
コンセントバーの連結により、

主電源用コードを1本に削減。

ショートコード(別売)の使用

で更に配線をすっきりと。

強力なネオジウム磁石を採用。

軽量なのにしっかり固定。

～ Ｍ Ｅ 機 器 の 充 電 を ス マ ー ト に ～

機器周辺の配線環境を改善したい。機器周辺の配線環境を改善したい。機器周辺の配線環境を改善したい。機器周辺の配線環境を改善したい。

よりすっきりと。より簡単に。よりすっきりと。より簡単に。よりすっきりと。より簡単に。よりすっきりと。より簡単に。

強力なネオジウム磁石だから

しっかり安定、脱着も簡単。

カレントプロ同士の連結に

より、配線をすっきりと。

磁石がつく場所ならどちらでも

ご活用いただけます。

１、電源タップを両面テープで固定
→剝がす際にラックが汚れてしまう。

２、マグネット付き電源タップで固定
→コードを抜く際にタップも外れてしまう。

３、プラスチック製結束バンドで固定
→取り外しが面倒。

ラックの各棚に電源タップを設置している
が、タップ毎にコードを電源まで這わせて
いて乱雑な印象。

ME室だけでなく、様々な場所での電源
確保に活用できたら…。
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カ レ ン ト プ ロ

コンセントバーの連結により、

主電源用コードを1本に削減。
1

ショートコード(別売)の使用

で更に配線をすっきりと。
3

連結型コンセントバー

強力なネオジウム磁石を採用。

軽量なのにしっかり固定。
2

ＣｕｒｒｅｎｔＣｕｒｒｅｎｔＣｕｒｒｅｎｔＣｕｒｒｅｎｔ ＰｒｏＰｒｏＰｒｏＰｒｏ
既存のラックの板面を有効活用し、機器既存のラックの板面を有効活用し、機器既存のラックの板面を有効活用し、機器既存のラックの板面を有効活用し、機器

周辺の配線環境の改善に役立ちます。周辺の配線環境の改善に役立ちます。周辺の配線環境の改善に役立ちます。周辺の配線環境の改善に役立ちます。

既存のラックの板面を有効活用し、機器

周辺の配線環境の改善に役立ちます。ＣｕｒｒｅｎｔＣｕｒｒｅｎｔＣｕｒｒｅｎｔＣｕｒｒｅｎｔ ＰｒｏＰｒｏＰｒｏＰｒｏ



品名 Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｐｒｏ （カレントプロ）

製品写真

定格電圧 AC125V 定格周波数 50/60Hz

定格容量 1,500VA 出口コンセント 7口 連結用コンセント1口

差込口 3Ｐコンセント、IECインレット 外形寸法
L：700mm×W：53mm×H：35mm
（突起物含まず）

重量 720ｇ 周囲温度 0～40℃

相対温度 10～95％（結露なきこと） 製品番号 BWH15-01-001

梱包単位 1本／1箱
標準参考価格
（税抜）

30,000円

付属品
15A電源コード（1,500mm（連結用）もしくは4,000mm（主電源用）） 1本
コード収納用コードピン 5個

多数の機器を管理する際の、乱雑なコード類の問題を解消します。

◆オプション品

品名 充電用ショートコード 連結用コード
主電源用

コード

製品写真

コード長さ 600mm／800mm 1,500mm 4,000mm

定格電流 7A／125V 15A／125V

差込口 3Pコンセントプラグ、IECインレットプラグ

製品番号
●600mm：BWS10-02-001

●800mm：BWS10-02-002
BWS10-02-004 BWS10-02-005

梱包単位 1本／袋

標準参考

価格（税抜）

●600mm：3,000円
●800mm：3,500円

1,800円 2,500円

品名
コード収納用

コードピン

製品写真

製品番号 BWS15-02-001

梱包単位 20個／袋

標準参考

価格（税抜）
580円

表

裏

＊製品の規格は予告なく変更され

ることもございます。

詳しくは弊社までお問い合わせ

ください。

600mm 800mm


